JBM - 53982 - SOLDADORA INVERTER MMA 160A DC

Ampliamente utilizado para tareas de soldadura en la decoracion de interiores y en trabajos en lugares con
un alto nivel de trabajo.

Tamafio pequeiio, calidad estable y duradera.

Buen arranque, pocas salpicaduras y buena formacion.

La tecnologia IGTB mejora enormemente la fiabilidad.

Se pueden utilizar electrodos de rutilo y basicos.

Alta tension en vacio y gran fuerza de arco.

Proteccién automética de sobretension, sobrecorriente y sobrecalentamiento.

Corriente de soldadura estable a pesar de la fluctuacién de la tension de entrada, puede equilibrarse
automaticamente cuando la tension de entrada fluctta.

Voltaje Entrada Nominal: 1ph AC 230V, 50/60Hz

Potencia Absorbida: 6.5KVA

Intensidad nominal max.: 29A

Tension en vacio: 65V

Intensidad/Voltaje max. de salida: 160A/26.4V

Rango de intensidad de salida: 10-160A

Factor de utilizacion: 35%

Eficiencia: 85%

Factor de potencia: 0.7

Clase proteccion: IP21S

Clase aislamiento: F

Electrodo: 1.0 4.0mm

Peso neto/bruto: 5kgs / 6.3kgs

Tamario del producto (Longitud x Anchura x Altura): 330x140x260mm
Tamario del embalaje (Longitud x Anchura x Altura): 395x240x325mm

Incluye:

- Portaelectrodo con cable de 2m

- Pinza de masa para soldadura con cable de 1.5m
- Méascara protectora facial

- Martillo de soldadura con cepillo

TECNOLOGIA INVERTER IGTB
MMA DC

ANTI STICK

ARC FORCE

HOT ARC START






